7.tétel: A RUP elemzési fazisa. Entitdsok, vezérlo és hatarosztalyok. Tranziens €s perzisztens osztalyok
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Elemzés-tervezes (Analysis & design): céla kovetelményelemzés soran meghatarozott elvarasoknak megfelelo,
robosztus rendszer tervezése.

Az elozéekben 0sszegylijtott ko vetelményeket kielégité rendszer tervezése, a rendszerterv illesztése az
implementacios kornyezethez és a hatékonysagi elvarasokhoz. Az elemzes folyaman mar a fejlesztok nyelvezetét
hasznaljuk és a rendszer alapvetd belsé felépitését hatarozzuk meg.

Célja:

I a kdvetelményeknek egy pontosabb leirasat adja

0 a fejlesztok szamara, az 6 nyelvezetikkon késziil, igy nagyobb formalitast és egzaktsagot biztosit
i a kovetelményekbdl kovetkezo alapstruktirat rajzolja meg

0 kiindulopontja az ezt kovetd munkafolyamatnak, a tervezésnek

Ele mzési modell

Az elemzes eredménye az elemzési modell, amelyben a ko vetelményeknél megjelend fogalmak osztalyokként
szerepelnek. Az elemzési modell azonban a rendszernek csak az absztrakt képe, igy nem tartalmazza a nem-
funkcionalis kbvetelmények megoldasat, sem a tervezés soran kivalasztand6 programozasi nyelvvel, platformmal,
operécios rendszerrel, felhasznalt keretrendszerekkel, stb. kapcsolatos dontéseket. Az elemzési modellt
osztalydiagramokkal megadott objektum-modell kdré szervezziik. Az osztalydiagramok fészerepléi az osztalyok,
melyeket a Unified Process az elemzés sordan harom {6 csoportba sorol, melyek kiilon sztereotipidkkal és ahhoz
rendelt kilon ikonokkal jelol.

i Hatarosztalyok (boundary): szerepe az aktorok és a rendszer kdzotti kommunikacio biztositasa, altalaban
felhasznaloi feliiletekként, esetleg kiilsé rendszer interfészeként jelennek meg.
0 Entitdsosztalyok (entity): valosagban is megjelend fogalmakat reprezentalnak, melyeket a rendszer tarol,

egyuttesen a rendszer alap-adatszerkezetét adjak meg.

0 Vezérlé osztalyok (control): egy adott hasznalati esethez kapcsolodd vezérleést, tevékenységsorozatokat,

tranzakciokat valositanak meg, melyek nem kapcsolhatok mas entitasosztalyhoz

Az elemzési modell osztalydiagramjain a harom tipusnak megfelel osztalyok, azok attributumai és a hozzajuk
kozvetleniil kapcsolhatd miiveletek, valamint az osztalyok ko zotti kapesolatok és egyéb (pl. altalanositas-pontositas)
viszonyok szerepelnek. A modell hierarchikus tagolasara szolgalnak az elemzési csomagok. Egy csomagon bell
elhelyezkedd osztdlyoknak és belsdé csomagoknak egymashoz szorosan kell kapcsolodni, a kiilsé elemekhez torténd
kapcsolodast pedig a minimumra kell csékkenteni.

Munkafolyamat

Architekturalis elemzés

Az architekturdlis elemzés soran a modellt kisebb, konnyebben kezelhet6 részekre bontjuk fel. Azonositjuk a
nyilvanvalo entitas osztalyokat, a tobb modell-elemre vonatkozd, kdzos specidlis kovetelményeket

Hasznalati eset elemzés



Azonositjuk az elemzési osztalyokat, melyeket hatér-, entitds- vagy vezérlo-osztalyokként adunk meg, elkészitjik az
elemzeési objektum interakciok leirasat 0sszegytijtjik a hasznélati esettel kapcsolatos specialis kovetelményeket, igy a
nem-funkcionalis kb vetelményeket, amelyeket figyelembe kell venni a tervezés és implementacio soran.

Osztaly elemzése

El6szor azonositjuk az osztaly felelosségeit, melyet ugy kaphatunk meg, hogy sorra vesszik az 6sszes szerepet,
amelyben az a kiilonb6z6 hasznalati esetekben megjelenik. Ezutan azonositjuk az osztaly attribatumait, amelyek az
osztaly egy-egy jellemzdjét reprezentaljak. Az attributumok utan azonositsuk az osztalyok kdzotti asszociacios és
aggregacios viszonyokat, ezutdn meghatérozzuk az altalanositasokat, végiil minden egyes osztalyra dsszegytjtjik és
megadjuk a specidlis kdvetelmenyeket.

Az entity osztalyok altaldban prezisztensek (képesek az allapotukat tarolni valamilyen hattértaron). Prezisztensnek
jelolt osztalynak lehetnek tranziens(atmeneti, nem keril tarolasra) példanyai is.

Csomag elemzése

Sorra vessziik ¢s elemezzik a csomagokat a fiiggdségeket figyelembe véve ugy, hogy a csomagok csak a szorosan
Osszekapcsolodo, funkciondlisan 6sszefliggd osztalyokat tartalmazzak, és a lehetd legkisebbre korlatozzuk a
csomagok ko zotti kapcsolddasokat.



